
GEFELICITEERD MET JE NIEUWE VLOER!
LET JE WEL OP DEZE DINGEN?



VOOR JE BEGINT
1. Controleer of de ondergrond droog, stofvrij en voldoende vlak (max. 1 - 2 

mm hoogteverschil) is. Alleen dan kun je de vloer gaan leggen.

2. Leg de vloer uiterlijk 48 uur voor je deze gaat leggen in de kamer.

3. Schakel vloerverwarming uiterlijk 48 uur voor je de vloer gaat leggen uit.

4. Meet de ruimte en markeer het midden. Het mooiste resultaat krijg je als de 
middelste punt van de rij exact in het midden van de ruimte ligt.

EEN BEGIN MAKEN

DE VLOER DOORLEGGEN
1. Leg de vloer door in de volgorde zoals aangegeven in afbeelding 2. Het 

klopt dat er nog gaten aan de zijdes zijn. Deze vullen we later op.

2. Gebruik een rubberen hamer om de planken op de kopse kant in elkaar te 
klikken. Gebruik een aanstootblok of reststuk voor de lange zijdes.

3. Controleer regelmatig of de vloer niet is verschoven en of de middelste 
punten gelijk vallen met het midden van de ruimte (afbeelding 3).

LEGE RUIMTES OPVULLEN
1. Meet de overgebleven ruimtes en snijd de planken op maat. Klik de planken 

met de kopse kant in de lange zijdes van de gelegde stroken.

2. Doe hetzelfde aan de boven- en onderzijde van de vloer. Houd telkens 4 tot 
5 mm afstand tot de muur.

1. Leg een rij van links naar rechts door 
de korte zijde van de plank in de 
lange zijde van de aanliggende 
plank te klikken. Houd de middelste 
punt gelijkmet het midden van de 
ruimte (afbeelding 1).

Afbeelding 2 Afbeelding 3

Afbeelding 1


